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覆工板

地下鉄工事や地下街の建設などの路面掘削工事や仮設の橋梁・作業
構台等に使用します。
汎用性の高い 1x2・1x3 のサイズを常時在庫、締結式やナンスライ
ド、特殊覆工板も製作しております。

覆工板　規定寸法

型式 幅 × 長さ
（mm）

高さ
(mm)

面積
（㎡ )

重量  (kg)
1 枚当たり

1×2 1000×2000 208 2 428
1×3 1000×3000 208 3 632
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覆工板

品番 規格 長さ（mm） 材質 個数 重量（kg）
① 縞 H-196×197×6/8 1,985 SM490A 5 本 369
② PL-6×188×991 SM490A 2 枚 17.6
③ PL-6×190×1985 SM490A 2 枚 35.4
④ L-75×75×9 150 SS400 4 個 6
⑤ ゴムパット -12×70 180 4 個 -

1 パネル当たり重量 428kg

1×2　T25　落込式

1×2　T25　締結式

品番 規格 長さ（mm） 材質 個数 重量（kg）
① 縞 H 196×197×6×8 1,985 SM490A 5 本 369
② PL-6×188×991 SM490A 2 枚 17.6
③ PL-6×190×1985 SM490A 2 枚 35.4
④ L-75×75×9 70 SS400 4 個 2.8
⑤ ゴムパット 4 枚 -
⑥ クリップ SS400 4 個 8.0
⑦ L-65×65×6 40 SS400 4 個 1.0

1 パネル当たり重量 434kg


